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Matériel de Chymue
2 lusage des plus nécessaires préparations

de la
Philosophie

Catalogue descriptif accompagné de photographies et de figures explicatives

«...La parole est tout d'abord a ceux qui courent 'aventure.
Et non & ceux qui pour juger se sont contentés d’'éire assis...»
4 J4g



LIMINAIRE

Aumoment ou ]’ Alchimie sediscute en salons bien plus qu’elle ne s’exercea I'athanor, les disciples de
Solazaref, feu Pierre d’Houches, proposent les concrets moyens d’étre en Elle.

Le matériel de laboratoire qui vous est présenté ici est le fruit d'une longue expérience. Issu directe-
ment de la pratique, avec tout ce qu’elle a pu apporter comme enseignement et redressement, il est aussi le
résultat d’une tres excellente collaboration interdisciplinaire entre spagyristes, philosophes de voie humide, de
voie seche et de voie breve.

Ce que vous pourrez voir ici est a I'épreuve des eaux, des esprits, des sels, du feu philosophique, des
plus hautes températures, des matériaux chymiquement congus pour I'CEuvre. Bien entendu, nous continue-
rons d’améliorer encore sans reliche notre fabrication, mais toujours en rapport étroit avec I'expérimentation
alchimique.

Débordant largement ce que I'ignorant pourrait étre tenté de réduire a la pratique philosophique, ce
matériel trouve ses profondes applications dans les domaines de ce siecle comme la pharmacie, I'orfevrerie, la
métallurgie fine, et bien d’autres.

Ce type de présent était auparavant courant. En effet, voici quelques années encore, les apothicaires
recelaient les trésors ainsi offerts aux curieux de Science.

Toutefois, étant d’obédience essentiellement alchimique, la présentation générale est en
conséquence : afin de respecter la saveur proprea la Science, point ne sontici les séparations cheres aux logiciens
modernes. Spagyrie, voie humide, voie seche ou breve, c’est au philosophe d’exercer son acuité quant au choix.

Ceci n’exclut pas, bien évidemment, les contacts personnels qui pourraient naitre avec les élabora-
teurs, eux-mémes jamais avares d’aide. Le sujet est si vaste qu’au fond de lui est ensevelie une union toute indivi-
duelle, ayant pour incidence les innombrables approches, chacune différente.

Oserions-nous dire <a chaque philosophe son propre matériel>? presque. En tout cas, cela correspond
a une réalité, et si nos ustensiles dégrossissent les chemins, il est inévitable qu'un jour ils se personnifient totale-
ment. En d’autres termes, a cette heure, l'artiste peut également compter sur notre expérience pour l'aider 2
concevoir de personnels vaisseaux.
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Fabrication, matieres premieres :

L’élaboration de tout matériel traditionnel obéit a des lois ancestrales, auxquelles la modernité n’ap-
porte rien, pas plus qu’elle ne nous autorise 2 nous y soustraire. Enaucun cas, par prétexte de mode, I'enseigne-
ment des Peres ne se trouve changé, «mis au godt dujour. Bien au contraire, ce sont les avatars liés 2 de contem-
poraines conceptions qui nous ont contraints a renouer avec ce qui fut de toujours.

La terre, vivante, ne peut s'accommoder que de gestes déférents. Aussi bien dans la transformation
que dans I'usage des objets congus, aucune scission ne peut séparer le gite de I'artiste et du philosophe. Toute
déviation au fond particularisante réduisant terrenum corpus 2 une vue spécieuse, déconnecte les voies par
lesquelles I Espnt trouve son juste rythme.

L’expérimentation philosophique rend, a ce titre, la vérité aveuglante de clarté. Que cela soit le lieu
d’extraction, le bon usage des preparatlons les dlgnes gestes accompagnant les ustensiles lorsqu’ils se trouvent
restitués entre vos mains, la méme saveur du mystere chymique est le seul support du fil d’ Ariane, autre que le
livresque, le spéculatif.




Notre matériel suit cette veine. Cela stipule clairement que I'emploi des vaisseaux acquis ne s"accom-
mode pas des attitudes hatives, répliques de tout ce qu’au fond il est convenu de délaisser, aux yeux de I'Art.

La maniere d’user des ustensiles présents contiendrait-elle un véritable enseignement, resituant
P'artiste dans les rythmes qui sont dis 2 la philosophie? Certainement, et bien des ignorants passent 2 c6té de
cette chance. En effet, les inconséquents, participant plusa leur desiderata d’ego qu'al’ Alchimie, ne veulent pas
sedépouiller de leur mécaniquegestuelle, cette derniere étant elle-mémele reflet précis d’aveuglantes certitudes.

Au contraire celui qui, par I'exercice, respecte les plus élémentaires regles de I’Art, rend possible
I'ouverture du kaléidoscope. Le pauvre débutant se trouve [a devant une porte fermée, et qui I'a toujours été.
Cette porte, il lui faut la franchir, sous peine de détruire le matériel prématurément et par omission : un vase phi-
losophique n’ayant aucune filiation, méme indirecte, avec la gestualisation consentante de la vie moderne. Il
n’est donc pas question de jeter, I'esprit envieux, un objet congu pour I'art dans un feu dénaturé, avec un geste
tout aussi dénaturé, violent et sans ame parentale.

Nos vases n’ont jamais €t€ congus pour ces viols. C’est la raison pour laquelle, par souci de rectitude
traditionnelle, nous avons toujours conseillé 'application d’un feu extérieur avec probité, préférant le risque
d’une incompréhension postulante a la déviation de la pureté filiale.

Les matieres premiéres sont issues des meilleurs terroirs, que les Peres exploitaient déja depuis le
XVemesiecle. Que cela soit la terre de Savignies, de Provins, de Gironde, toutes sont choisies en fonction de leur
destination.

De méme, I'expérience aidant, a la suite d’examens successifs, la stabilité de notre fabrication trouve
son accomplissement dans six qualités de terre :

_ laterre de Savignies, de tres bonne tenue aux sels, mais peu réfractaire -1200° C maximum-, et peu résistante
aux chocs thermiques en comparaison des autres. Ses objets sont 2 utiliser en moufle. De la température ambian-
tea 5000 C, il est bon d’appliquer /\ avec douceur, avec régularité. De 20-C2 500 C, progressivement, 15 mnde
préchauffe sont requises.
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De méme, pour le refroidissement, a partir de 500 C, il est bon de laisser les vases dans I'enceinte. Par
contre, entre 500° C et 1200 C, vous pouvez les sortir, les manipuler sans précaution thermique pourvu qu'ils
restent toujours rouges. La voie seche affectionne cette terre.

_ la terre de Gironde, un peu moins résistante aux sels que celle de Savignies, mais tres excellente aux chocs
thermiques et 2 la température (maximum 2 1500° C). Bien qu’on puisse la travailler pleine flamme, il est
cependant meilleur de ménager un petit temps de préchauffe et de refroidissement.
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On I'utilise en voie seche et au premier ceuvre bref.

_ laterre hautement réfractaire, tient jusqu’a 1650 C. Sa tenue aux sels est aussi bonne quecellede Savignies, sa
résistance aux chocs thermiques est excellente. D’emploi spécial, cette terre, difficile d’élaboration, trouve sa
pleine vie en art bref.

_ la matiere pour les postulants, idéale aux chocs thermiques, nulle philosophiquement. Sa création a été
demandée par quelques freres débutants pour se familiariser avec le feu extérieur sans trop de risques.

_ legres, du centre France, concerne plus spécifiquement les ustensiles de spagyrie. Son /A s’appliqueau sable
ou au bain-marie, ainsi qu’au four a condition de respecter le diagramme suivant :
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Tres légérement poreux -a5%- les objets absorbent a peine vos matieres afin de rendre les vaisscaux
philosophiques, signés de votre étre, culottés. Il est donc requis un rodage consistant a ne pas compter sur la
premiére manipulation, sauf demande expresse.

_ la porcelaine dure, de Limoges, est celle qui existe depuis le XVIIe siecle. Cristallisoirs et mortiers restent
dépourvus de glagure, pour les facilités du laboratoire.

Le maitre livre a votre méditation le diagramme suivant :
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Authenticité Pierre d'Houches :
Signature, 2 partir de Septembre 1984 :

Terre de Savignies : Terre de Gironde : Terre hautement réfractaire :
sceau de la salamandre

Terre des postulants : absence de signature.

Ces sceaux seront, pour toute fabrication, accompagnés de celui d’origine :




Ainst seront marquées nos pieces, sur lademande de nombreux philosophes qui le souhaitent pour la
valeur de I'objet et son histoire.

Les préparations successives du matériel obéissent a des lois bien précises, avons-nous dit.

Les terres, tout d’abord, sont élaborées selon leur destination. Pour celle destinée aux postulants la
plus élaborée de toutes, les moyens varient de un trois cent soixante cing jours... De méme pour les fagonnages
a partir des matieres premieres, ou les temps de fabrication ne sont pas ceux de ce siecle.

Nombreux sont ceux qui nous ont demandé de nous étendre sur ces points, ainsi que de fournir les
analyses quantitatives précises des terres. Tout cela ne serait possible sans violer la filiation d’un métier tradition-
nel, et sans fourvoyer en fait le curieux. Effectivement, (et nous vous engageons 2 nous croire) rien n’est plus
inutile, dans le si merveilleux monde de I’ Alchimie, que d’étaler des tableaux qui relevent d’'une méthodologie
autre. L'élaboration empirique, née de I'expérience ancestrale, est infiniment supérieure 2 la galéjade scientiste.
En outre, un diagramme, fatalement sécantiel, polarise I'intérét investigatif vers des modes en rapport, C’est-a-
dire limités quant a leur évolution possible.

Concevant pour les phases del’ Art, avec tout le passé de nos Maitres dont il convient de rappeler qu’ils
ont réussi, nous restituons dans la plus fine fidélité ce dont ils disposaient en leur temps.

Bien évidemment, les «délais de fabrication» s’en ressentent. Au minimum deux mois si ce n’est six,
voire, pour des coulées de mortiers, une fois I'an. Que I'on nous concede ces apparents avatars, lorsque 'on sait
que le sel armoniac point en trois mois dans le meilleur des cas, que nos disciples n’ont de cesse 2 la tache quoti-
dienne, que les coulées nécessitent un matériel de mise en ceuvre pesant plusieurs centaines de kilogrammes, et
bien d’autres choses...

Et, lorsque nous dirons que les méthodes de cuisson different selon la classe d’objets, certaines dépas-
sant quarante huit heures durant lesquelles il ne serait question de dormir, on comprendra qu'une commande
«toutes affaires cessantes» imposant un délai de quinze jours ne peut se solder que par un silence de la part des
disciples.

Mettre a disponibilité du plus grand nombre n’est pas éparpiller, rentabiliser, contraindre. Bien au
contraire, cetacte de charité, dont nous rappelons qu’il nous fut commandé par Monsieur Canseliet, présuppose
uneattitude perpétuellement en accord profond (¢’est-a-dire cum manibus ) avec la Science. Les freres labourants,
instigateurs dela continuité Pierre d’Houches, n’oseraient parler en ces termes; aussi, parce qu’il lesaime et quil
faut le reconnaitre, sachez qu’ils ont un grand mérite. Les disciples, eux, travaillent sans relache et, foi de Solaza-
ref, vous n’ignorez pas ce que ces terme< veulent dire en nos bouches.

Vous observerez bien des changements avec notre dernier catalogue. Cela n’a rien de commun avec ce
qu'il convient de nommer dans le langage de ce temps «réactualisation». Loin de ces vues horizontales, il semble
plus juste de dire que nous offrons révérence aux nombreux freres qui peinent au feu. En effet, au fur et 2 mesure
desannées, des contacts, le matériel demandéa pu voir lejour surun plan général alors qu’auparavant il dut rester
occulte.

Cela tenait aux dispositions de la Providence a I'égard de vos concrets engagements dont le nombre a
rendu possible une fabrication s’étendant aux autres freres.

On nous a souvent demandé combien vous étiez en nombre a exercer au feu concretement, pour ceux
qui eurent I'attention d’user de notre matériel. Si nous n’avons jamais répondu avec précision a cette question,
c’est parce que nous la jugeons déplacée en regard de la réalité philosophique.

Cependant, sachez que vous étes trés peu nombreux et que, pour ceux qui excitent vraiment/\, seule-
ment quelques-uns. Par contre, les curieux de Science, nous parlons des sinceres, sont plus d’un millier. Il existe
en effet ceux qui sont réellement confrontés aux réalités du Sujet, ceux qui commandent du matériel sans y




toucher pour le moment, et ceux qui sont amoureux de Science, dignes spéculatifs sans péjoration. Mais, quede
joies, lorsque nous recevons vos lettres, méme si nous ne répondons pas a tous! Il faut choisir entre |’élaboration
et les amicales liaisons : nous préférons le témoignage des ustensiles dans lesquels tout notre amour se trouve
igné; nous ne répondrons virtuellement qu'a ceux qui frappent tres fort et qui savent rester huit jours devant une
porte.

De jeunes aspirants nous demandent parfois de les former aux concretes manipulations. Cela est
impossible, il faut le clamer tout net. Bien que les temps soient tres durs du point de vue de’éloignement avec la
Tradition, bien que nous sachions tres précisément quel niveau d’angoisse étreint le postulant, il faut garder
confiance et espoir. Il est impensable que Marie les laisse pourrir dans ce travers. De tout temps les philosophes
durent passer les ponts initiatiques. Celui de notre époque est a la mesure de I'éloignement. Il demande donc,
conséquemment, un rapprochement et le plus stir moyen d’y parvenir, c’est de faire le premier pas vers Marie.
Jeunes, soyez nostalgiques dela Science, priez avec vos mots, avec votre coeur. La disparition du Maitre ne signi-
fie pas celle du chemin. Gardez les portes de votre esprit, soyez prolixes en espérance; créez en vous-mémes les
conditions comme I’oiseau batit son nid.

D’autres nous demanderent le déroulement chronologique de notre histoire. Le sujet, quin’est pasde
mise présentement, trouve toutefois quelques explications dans les propos qui suivent.

En cette fin de cycle moderniste ou la dissolution générale prépare I'embrasement, I Alchimie, tout
comme ce qui est tombé dans le particularisme, se trouve a son tour interprétée, déviée de I'originelle source,
avilie aux spéciaux comportements.

Dans ladébandade ésotérique dont la valeur n’ad’égal quele contenu frelaté, apresladisparitionappa-
rente des maitres qui se sont retirés la ot I'esprit souffle encore, aujourd’hui se caractérise par le mirage. On
n’exerce plus, on palabre. On ne peine plus, on s'amuse. On ne croit plus, onimagine. On n’obéit plus, on est str
de tout : I'ego dominateur, tout en étant persuadé d’étre, n’aspire qu’a 'avoir.

Aux moments ot les paons se pavanent dans les conférences, véhiculent leurs phantasmes sur les
ondes hertziennes, la filiation se recherche la o elle s’est toujours trouvée : au charbon. Contondrel’écorce avec
les premieres démarches authentiques, c’est s’identifier au formidable pouvoir de la suggestion permanente
dont le contemporain ne mesure pas I'occulte force destructrice.

Et pourtant, qui d’entre vous penserait que la situation est aussi dramatique? Les attitudes paraissent
claires, pures, filiatives. Malheureusement, nombre de tenants actuels ont bien changé entre le temps ot leur
aspiration premiere fut celle du disciple et leurs actions concretes présentes. Dirigeant le monde de I'édition,
publiant a tour de bras des livres dont le contenu n’a pas le moindre rapport avec I'expérimentation philosophi-
que, ils entrainent dans le mauvais sillon les novices, purs d’intention. Insensiblement, et malgré tout ce qu’ils
peuvent clamer, ils se trouvent iz praesens tempus loco des souffleurs.

En son temps, apres bien des années d’exercice assidu et effectif au laboratoire, Pierre d'Houches ren-
contra par Providence ce monde. Tout comme vous, il ne mesurait pas 'ampleur du désastre : les superbes étant
maitres dans la science du fard. Son savoirau feu lui permit tres vite d’objectiver 'abime qui sépare ce qui vous est
actuellement proposé de la réalité chymique.

En outre, les événements dont il a été gratifié ainsi que son appartenance a brevis artis ortu marquent
cette période d'une mise au point générale extrémement précise. Réintégrer lebon chemin, voicile premieracte.
Retrouver les justes conditions, voici le souffle d’acier. Aidé d’un passé traditionnel qu'il a vécu danslaréalitéde
sonaccomplissement, répondantalafoisal’ordre des Maitres ainsi qu'aux questions postulantes, cet instructeur
ne peut apporter qu’un témoignage dissident en regard des nantis.

De plus, au seuil du Troisieme (Euvre voici que Pierre d’'Houches est mort, bouclant dela sorte le pre-
mier type d’action concrete au service del’ Art, qui fut signé par I'élaboration de matériel delaboratoire ainsi que
par la parution de quelques textes se démarquant du leurre.

Solazaref est incarné.

Si nous nous permettons de parler en ces termes, ’est pour éviter tout ce qui caractérise les comporte-
ments mesquins du monde : guod est est, et personne ne pourra ainsi s’'amuser plus tard dans I'histoire, pour son
profit, a déformer ce qui est.



Les lamentables érections plumitives sur I’ «affaire Fulcanelli» et autres nous incitent 3 opter claire-
ment pour cetteattitude, et non pourlasuperbe. Enoutre, quelesfreres n’aient crainte : ¢’est au nom de Solazaref
que nous nous exprimons, puisqu’il estimpossible de le rencontrer ailleurs quedevant !’ Athanor depuis le prin-
temps 1983. Seuls les laborants fervents ont ce privilege.

Et maintenant, place au concret.




Cristallisoirs

En porcelaine dure, cuits 2 1400° C, fins, tous munis de bec
verseur, ils sont faconnés en deux formes : ronde et plate. Le
choix dépend du sel a cristalliser. Capacité en litre.

plats 0,51 11 21 41 61
référence 1 2 3 4 5
ronds 0,51 Tl 21 41 61
référence 6 7 8 9 10

Vases de lavage

En gres émaillé, avec son bec verseur; pratiques d’emploi,
ils servent aux laveures et aux décantations. Capacité en litre.

0,51 Tl 27 41 61
référence I 12 13 14 15

Bouteilles de conservation des sels.

En gres, recoivent vos cristallisations. Protegent de la lu-
miere et de’humidité. Un rebord spécial permet d’appliquer un
lut de cire. Le diametre d’entrée autorise I'usage d'une cuiller.
Capacité en litre.

0,25 l 0,51 11 21
référence 16 17 18 19

Bouteilles de conservation des esprits

Pour les acides de toute nature, méme fortement concen-
trés, ces vases en gres permettent de verser avec parcimonie, de
conserver longuemental’aided’unlutdecireappliquéau col. En
outre, ils peuvent servir de petits matras.

0:251] il 2|
référence 20 21 22




Pots de stockage de plantes seches

En gres, ils mettent a I'abri de la lumiere et de 'humidité
les plantes de toute famille. De méme, ils autorisent la conserva-
tiondeleurs cendres respectives, oude touteautre matiere philo-
sophique qui ne doit pas cotoyer le métal et la lumitre. Capacité
en litre.

0,51 1il 21
référence 23 24 25

Vases de putréfaction

Le col deces pots de gres est muni d’unerigole, recevant le
couvercle et unliquide éventuel, de manierea permettre la varia-
tion de I'admission d’air, pour d’excellentes fermentations
contrdlées. Capacité en litre.

11 21 3] 54
référence 26 27 28 29

Vinaigriers

Ils different de ceux du commerce par le volume dit
«contraignant> de leur partie mere. D’autre part, le couvercle est
le méme que celui des vases de putréfaction : ainsi n’importe
quelle qualité de vin trouve son vin-aigre, méme ceux fortement
chargés en esters par le controle sur la fermentation. Capacité en
litre.

11 251 51
référence 30 31 32

(Eufs philosophiques

Ils sont utilisés pour les coctions spagyriques. En terre ré-
fractaire pour les coctions métalliques, en gres ou porcelaine
pour les végétables, ils peuvent recevoir des luts de toute nature.

0,251 05110251 051306251 Gl
| référence 33 34 35 36 37 38
terre gres porcelaine | réfractaire &
feu de sable | feu de sable
bain-marie | bain-marie moufle

dimensions approximatives :

0,251 : @ 8cm, hauteur 12cm
0,51:812cm, hauteur 15cm




Entonnoirs

En gres, ils sont plus solides que ceux en verre; ils recoi-
vent des liquides ne devant pas étre troublés par des indices de
réfraction.

diametre 70 120 | 170

en mm

référence 39 40 41
Matras

Vases en gres, ils peuvent recevoir de petites tétes de Mau-
re ou, sans elles, sont capables de circulation (bouchés), ou de
distillation d’esprits particulierement volatils. Feu de sable ou
bain-marie.

capacité

. 0,51 1:l 2| 31

référence 42 43 44 45
Dessicateur

En terre réfractaire ¥ , s’utilise en four ou sur une plaque
chaude. De par sa forme, il permet la dessication des plantes en
conservant leurs principes actifs, 2 condition d’appliquer A\
avec parcimonie.

21 de capacité, référence 46.

Fromages tores

Ils supportent toutes formes telles que cornues, matras,
oceufsde vapeur, etc... En gres ou en terre réfractaire, ils sont donc
utilisables a2 n’importe quelle température.




diametre ext. 8 12 17 8 12 17
en cm

référence 47 48 49 50 51 52
terre gres réfractaire &
Cornues

Faconnés en ce XX siecle en gres, ces extraordinaires
vaisseaux renaissent. Elles sont ouvertes et recoivent vos luts.
Excellentes distillations de toute matiere. /\ au feu de sable ou
en enceinte chaude, selon la courbe de montée en température
mentionnée plus haut.

capacité en | 11 21
vase du bas
référence 53 54

Cornue pour le sel des Pélerins
Enfin livrée au public, cet arcane philosophique ne nous
autorise pas d’explication détaillée. En gres, une seule capacité :

41 pour le vase du bas; livrée avec son ceuf de vapeur.

référence 55

(Euf de vapeur

Se lute au bout de nos cornues; est muni d’une
embouchure qui permet bien des manipulations.

capacité en | 0,51 ik
référence 56 57




Tétes de Maure

En gres, s’adaptent a nos ustensiles; nous préciser alors le
diametre d’embouchure.

capacité en | 0,51 L]
référence 58 59

Indiquer pour matras enterreou cucurbite. (Par exemple,
Matras référence 43 et Téte de Maure référence 59).
Pélican de circulation

La circulation spagyrique trouve ici son vaisseau le plus
filial. Il prend sa haute valeur artistique a partir du 2:m< étre d’une
médecine, vis-a-vis duquel tout un chacun sait que le verre est
proscrit. Feu de sable ou bain-marie.

Une seule capacité : vase du bas 11, jusqu’aux oreilles.

référence 60

Jumeaux de rencontre

Pour les mémes raisons que ci-devant, il s’agit également
d’un des plus grands arcanes spagyriques. Feu de sable ou bain-
marie.

Une seule taille : 11

référence 61

Tétes de Maure disposées en aludels

Cet appareil concerne la séparation des distillats en degrés
de quintessence. Il est extrémement utile lors des préparations
mercurielles végétables. Feu de sable ou bain-marie.

Une seule taille : 1,5 | ballon de base
0,7 I 1= chapiteau
0,51 2eme chapiteau

référence 62



Ensemble cucurbite-téte de Maure

En gres, I'appareil accepte tout lut. Feu de sable ou bain-
marie.

capacité en |

vase du bas : 2 3
téte de Maure 05 075 1
enl

référence 63 64 65

Alambic pour cohobation et distillation

Autorise un régime de digestion et de circulation des
distillats dans le vase, pendant que les esprits volatils montent.
En outre, I'opération peut étre maintenue en continu par
alimentation fréquentielle.

une seule capacité : 11 vase du bas
0,5 | téte de Maure

référence 66

Mortiers

Ils broient tres finement sels, cendres, etc..., résistent a
I'usure. La porcelaine est conseillée pour la voie humide, le gres
pour la voie seche. Le modele en fonte, tres robuste, permet de
pilonner jusqu’aux plus dures matieres. Capacité en 1.

0.5.1 i 2]
v 67 68 69
référence
i W0 L 72
référence
fonte capacité 2 1, référence 73

forme herbier, en gres, une seule taille : 2 |
référence 74
Les mortiers peuvent supporter le feu de sable. Ils sont
tous livrés avec leur pilon.

Poéle calcination

En terre réfractaire & |, le feu appliqué est celui d’'une
plaque chaude. Avec manchon.

@ 20 cm, 1,5 1, référence 75




Marmite de digestion

Aufour ousur grilloir acier pour la terre réfractaire, au feu
de sable ou au bain-marie pour le gres, ces pots servent 2
I'élaboration de précieuses médecines semi-métalliques.

gres référence 76

terre
réfractaire & | référence 77

une seule capacité : 11

Calcinatoires

Enterre & , plongés directement dans les braises, il est
bon de laisser descendre les cendres pour, 2 nouveau, les bourrer
de végétaux secs, et ainsi de suite.

capacité en | 0,71 1,51
référence 78 79

Lut:e=5mn
Serrage : pinces ou chaine

FEU DE SABLE

P s adilid
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Téts a rotir

Deux terres, deux formes, ronde ou plate au choix, 2

préciser.
savignies o | @70 | 8100 | 8130 | 6160 | ©200
référence 80 81 82 83 84
réfractaire 5 | 670 | 100 | 6130 | 6160 | 200
référence 85 86 87 88 89
CREUSETS

Trois formes, A, B, C, trois terres, trois capacités.

sceau O 0,151 0,201 0,251
référence 90 91 92
sceau %ﬁ 0,151 0,201 0,251
référence 93 94 95
postulants 0,151 0,201 0,251
référence 96 97 98

A B &

Série Normale



Suivant la forme, dimensions approximatives ci-dessous :

0,151 0,201 0,251

0,151 0,201 0,251

0,151 0,201 0,251

hauteur 100 - 110 ++1909[2180 90~ *“'100E|= 120 L 5l 1 40
en mm
diametre 65 75 85 75 85 95 55 65 79
en mm

normale large haute

Préciser la forme : par exemple, 1 creuset 0,15 1, référence 90,
série large, forme A ou B
ou encore, 1 creuset, 0,25 I, référence 95,
série haute, forme B ou C

A

B

SERIE HAUTE COMPARATIVE

=

MOUELE : Tube acier

i

120 mm /> coquille






Creuset art bref

(Buf en terre @, une seule taille. Luter au
sceau d’Hermes. Référence 120.

Son moufle, 11, en terre & |, référence 121.
(forme : gros creuset sans bec).

Sublimatoire

A I'image du sublimatoire de Geber, cet appareil est tres utile pour le deuxieme ceuvre sec ou la
préparation de lamatiere premiere mile pourla voie humide. Il fonctionne au bec Mecker ou Bunsen, est efficace
a toutes les températures. Des essais aupréalable en éprouvette de verre permettent, sur de petites quantités, de
cerner les contraintes extérieures (durée, degré de volatilité) en fonction devos propres produits, de manierea ce
que vous puissiez employer ce sublimatoire les yeux fermés...

une seule taille, hauteur totale : 0,70m 2 Im.

référence : 123.




Athanor de spagyrie

Premier athanor de la génération Pierre d’Houches, ce four de terre bati en trois étages séparables, d’un
volume de 30 litres utiles, est indispensable aux spagyristes. En effet, toutes les préparations mercurielles
végétables, de méme que pour le principe Soufre, recoivent ici les plus efficaces possibilités : les deux exemples
schématiquement représentés ne sont que deux illustrations parmi une trentaine. Cucurbites, cornues, matras,
ballons de digestion, vaisseau de circulation, etc... Tout vase dont le volume est compris entre 0,3 et 1,51 trouve
sasolution demise en ceuvre. On retire|'étage du milieu, onadapte quelques briques, ou autre. Deméme pourle
feu extérieur : gaz ou braises. Livré avec un registre, un porte-braises et un support, cet athanor s’utilise jusqu’a

350° C. Il est armé. L'épaisseur de ses parois est de 1,5cm; il est trés isolant. Son poids approximatif : 30kg.
Dimension hors tout : @ 0,30m, hauteur 0,70m.

référence : 124
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ATHANOR SPAGYRIE : A au charbon






Four de fusion

Ce petit four de fusion métallique est utile pour toutes sortes de petits travaux sur les métaux. Tres
maniable -30kg seulement- il s’utilise avec une petite bouteille de propane; on peut I'emporter partout et
éxécuter des manipulations tres intéressantes en tous lieux. Capable d’atteindre une température de 1300 Cen
quelques minutes, tres souple d’emploi (les faibles régimes peuvent aussi étre maintenus), il utilise des creusets
d’une capacité maximum de 0,15 L. Ses pieces sont interchangeables.

référence : 125
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les creusets & qui sont adaptés a ce four, référence : 126
les couvercles propres aux creusets, référence : 127

option : * un manodétendeur variable de 0 a 3kg, débit 4kg/h

référence : 128

* pinces spéciales, facilitant I'extraction des creusets
propres a ce four,
référence : 129

* moufle de rechange,
référence : 130

* grille de rechange,
référence : 131




Athanor voie seche

Cet athanor, tres robuste, est en briques réfractaires entierement taillées et montées dansla traditiondela
fumisterie. Son enceinte, en éléments 2 haute teneur en alumine, est entourée de diatomées isolantes de la
meilleure qualité. Tout est surdimensionné, les matériaux employés lors de son élaboration sont les plus nobles.
L’ensemble réfractaire est cerclé dans une enceinte de téle de forte épaisseur.

volume utile : 8 litres. Peut recevoir des creusets jusqu’a 21, livré avec registre, matériel d’enfournement,

brileur.
dimensions hors tout : 0,40m x 0,60m
hauteur : 0,90m sans registre
poids : 120kg
dimension de la porte : 22 x 18cm

référence : 132

options :  * le pied, carré, amenant la hauteur de la porte au bon niveau
pour un homme ou une femme de 1,75m,
référence : 133

* le lecteur de température et sa sonde, graduée jusqu’a 1200° C,
posée,
référence : 134

* le manodétendeur variable de 0 2 3kg, débit 4kg/h,
référence : 128

* grille de rechange,
référence : 131.




Brileur torche

Brileur droit d'une qualité exceptionnelle. Téte en acier
réfractaire 2 plus haut taux de résistance au fluage qui existe
actuellement. Tube acier galvanisé, cone anti-retour en fonte, ce
brilleur est indestructible. D’une capacité calorifique de
50 000Mth/h pleine charge, il est cependant capable des plus bas
régimes. Cependant, son utilisation est recommandée pour les
puissants feux, les atmospheres controlées (neutres, oxydantes
et réductrices). Son emploi est aisé. Il doit étre alimenté par 2
grandes bouteilles de propane et saconsommation maximale est
de 3kg/h. A 1barde pression - régime d’usage pour des enceintes
de 201 en montée de températurejusqu’a 1200° C- saconsomma-
tion chute a 0,8kg/h. En régime de maintien, 500 grammes de
pression, elle tombe 2 0,35kg/h.

Ce brileur est capable d’atteindre 2 la langue bleue
15000 C dans un volume de 2 litres.

longueur totale : 350mm

o de la-téte : 55mm

référence : 135

option : le manodétendeur variable des deux athanors
précédents,

référence : 128

Moules de coulée

Acier réfractaire de haute qualité au fluage. Le conique
recoit des culots de @ 9cm h 10cm; le 1/2 coquille ¢ 3,5¢cm h 8cm.
Les deux moules sont tres pratiques, le conique est cependant
meilleur aux cristallisations. Pour atteindre la température de
préchauffage, il est nécessaire de les placer dans I'enceinte de
cuisson deux minutes aux régimes des séparations seches.

le conique, référence : 136

le droit, référence  : 137

Acessoires pour athanors

- pince longue, référence : 138

- pince courte, référence : 139

- gants en isolant technique spatiale, référence : 140
- cuiller verseuse de sels, référence : 141

- marteau de séparation, référence : 142



Tamis

© 200mm, monture bois, toile acier inoxydable

T 10 2mm référence : 143

T 30 0,6mm référence : 144

vide entre mailles

Lave émaillée

L’épouse de Solazaref, diplomée des Beaux-Arts, réalise
sur plaque de pierre de lave tous les sujets de votre choix, relatifs
au symbolisme de I'ceuvre. Dessins fins, ses tableaux de pierre
décorent comme il convient votre laboratoire.

Taille maximale d’une piece : 30 x 45
Surfaces supérieures possibles par montage.

Prix a la surface.

référence : 145

Tabliers de travail

Entres forte toile noire, solide, ne craint ni éclaboussures,
ni poussiere, noir de fumée,...

deux tailles : - petit (-1,75m), référence : 146
- grand (+1,75m), référence : 147

NOS SERVICES

Pour les philosophes particulierement obstinés, nous avons pu fournir parle passé quelques matieres pre-
mieres, cristalliser en premiere phase de purification quelques sels, etc... Nous continuerons agirdelasorte, sur
lademande de notre maitre, afin de venir en aide aux démunis des grandes villes. Toutefois, cela reste exception-
nel et n’est pas une regle générale. Il nous faut connaitre I'artiste, car bien des sollicitations insensées nous ont
importunés.

D’autre part, nous concevons tout matériel spécial, comme creusets de formes particulieres, vaisseaux qui
ne trouveraient pas ici le similaire. Nous sommes susceptibles de batir des athanors, de concevoir des plans et,
dans ces cas également, il est nécessaire de nous contacter.



REMARQUE GENERALE CONCERNANT NOS VASES

Le matériel qui vient de vous étre présentéic, fabriquéselonla tradition, exigedans son utilisation Pesprit
propre cette derniere. Il doit étre manié comme le sont les matériaux chymiques que vous emploiereza l'inté-
rieur - avec le méme amour et la méme rigueur.

Ce matériel peut donc nécessiter un traitement aupréalable, selon les méthodes des Anciens. Trempe au
charbon, 2 l'urine,... selon les cas et les artistes, le rendra réellement philosophique. Mais comme la tradition
I'exige, c’est 2 chacun de trouver son mode.

De notre coté, l'expérience nous amontrélavalidité deceschoses, et nos matériels sont préparésacesfins.
Ceci dit, ils peuvent tres bien étre utilisés sans ces préliminaires, et selon les notices jointes et propres a chacun
d’eux.

Si cette présentation générale de matériel chymique est valable pour quelques années, ses tarifs successifs
seront ajustés une ou deux foisI'an, selon les conditions de vie dumonde. Une note spéciale vous en informeraa
chaque fois, annulant la précédente.

Enfin, Pierre d’Houches est un pseudonyme.

Notre adresse, pour tout coutrier et pour tous, reste impérativement :

aux bons soins de M. ROUX
8 bis, rue Giscard de la Tour Fondue
63000 CLERMONT-Fd

En Marie, qu’Elle vous bénisse!

S



Imprimerie Paul Couty
Clermont-Ferrand
St-Benoit 1984
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